Installazione Ambiente TeamSystem su CentOS 6

· Loggarsi come utente “root”

· Creare cartelle WGECOM e INSTALLA in home (Es. da Terminale eseguire “mkdir /home/WGECOM”)

· Dare permessi 777 alle cartelle appena create (Es. da Terminale eseguire “chmod 777 /home/WGECOM”)

· Creare Utente “teamsy” con password “teamsy”

· Assicurarsi che i moduli MC – GZIP – UNRAR – UNZIP – NCOMPRESS siano installati (per UNRAR che non viene trovato c’è l’installatore apposito su nostro FTP in cartella “HW\TLX”)

· Effettuare download del file floppy1.img da nostro FTP (è nella cartella “HW\TLX”)

· Copiare il file floppy1.img nella cartella /tmp/

· Poi da Terminale eseguire (rispettando maiusc. e minusc.) “tar xPf /tmp/floppy1.img /tmp/instal”
· Sempre da Terminale eseguire (rispettando maiusc. e minusc.) “sh /tmp/install /tmp/floppy1.img” e a questo punto parte l’installazione del Sysint/U.

· Quando chiede il Terminale scrivere il N°5 (vt320) e premere Invio

· Compilare poi la seguente scheda che apparirà a schermo in questo modo

Nome logico:

01

Descrizione unità:
terminale

Nome fisico:

ttyS0 (0 è uno zero)

Sigla:


vt320

(il resto lasciare tutto a default e premere Invio)

· Nella schermata “Aggiornamento profilo utente” scrivere utente “teamsy” e premere Invio

· A questo punto l’installazione del Sysint/U è completata

· Eseguire da Terminale “Start_SysInt” (IMPORTANTE! Rispettare maiusc. e minusc.)

· In Sysint eseguire comando “CONF_SYS” e poi a seguire eseguire comando “Default”

· In questa schermata dobbiamo solo cambiare i direttori TeamCast EXE e TeamCast IMG sostituendo l’attuale con “/home/INSTALLA”
· A questo punto basta mettere qualsiasi aggiornamento/programma nella cartella /home/INSTALLA e poi eseguire AGGTAR da Sysint/U per avviare la sua installazione

· NOTA BENE! Le cartelle WGECOM e INSTALLA devono essere condivise tramite SAMBA altrimenti gli aggiornamenti da sistemi Windows come ce li metti?

· NOTA BENE! Primo programma da installare è la RUNTIME e a seguire ACUSERVER (ACUSERVER va installato in ambienti senza TeamPortal, se c’è il TeamPortal non server installarlo – Gli installatori sono nella cartella “HW\TLX” su FTP)

