Installazione TeamLinux v.1.3

Fare il boot del server tramite il cd-rom Tlx.

Il programma di installazione chiede di scegliere il tipo di menù di avvio dell’installazione da effettuare:

· Prosegui con il boot da hard disk

· Installazione TeamLinux (Mono – Processore)
===> 
scegliere questo, in caso di installazione
standard.
· Installazione TeamLinux (Multi – Processore)

· Installazione TeamLinux (No probe)

===>  
questo non fa il rilevamento

delle periferiche da usare in caso di problemi durante la fase di installazione.

· Installazione TeamLinux (Widescreen)

===>  
questo da usare nel caso in 

cui l’installatore non vede le partizioni.

Fatta la selezione il sistema procederà con il probing, e si fermerà sul menù principale dell’installazione.

Scegliere l’opzione 1 (Usare tutto il disco) 

(N.b. se è presente un controller Raid 5 il disco non viene rilevato in caso si tenti di installare la versione 1.2).

Successivamente chiederà di confermare il device di destinazione e poi l’autopartizionamento del disco. 

Premere conferma per iniziare l’installazione.

Terminata l’installazione procedere alla creazione del disco di ripristino del sistema con Enter, Tlx memorizzerà le informazioni di configurazione leggibili anche da ambiente Dos.
Completata questa operazione il sistema chiede di fare il test della modalità grafica. Se il test va a buon fine il sistema è pronto per partire altrimenti presenterà il menù principale della Configurazione X11 TeamLinux. 

· Solo se visualizzato il menù principale della Configurazione X11 TeamLinux:
Premere opzione 5 (test della configurazione), se il test è andato a buon fine premere opzione 6 (Esci e salva configurazione) e riconfermarlo successivamente.

Adesso l’installazione è finita e ci troviamo nell’TeamLinux Administrator (richiamabile da console con il comando TLA), ma prima di procedere alla configurazione Cliccare su USCITA.


Configurazione TeamLinux v.1.3


Al riavvio del server, scegliere la configurazione Vesa 2.0 entrare con utente root e password root impostate per defaut. Aprire la console e digitare il comando TLA per procedere alla configurazione del server:

· Configurazione della rete

- Scheda di rete:

Cliccare su Hardware > Moduli del Kernel > Aggiungi, selezionare il Tipo di modulo Kernel\drivers\net (in questo caso riferito alla scheda di rete) e il modulo relativo al chip della scheda.

- Indirizzo Ip:

Cliccare su Rete > Configurazione rete > Configura, selezionando il device, impostare l’indirizzo ip della macchina.

- Condivisione cartella archivi tramite Samba:

Aprire la console e digitare cd .. per spostarsi sulla radice, digitare cd home per cambiare cartella e infine creare la cartella “WGECOM” con il comando mkdir WGECOM.

Lanciare il comando chmod 777 /home/WGECOM.
Tornare sul TLA e cliccare su Sistema > Gestione demoni, selezionare il demone di Samba e abilitarlo.

Andare su Rete > Condivisione risorse (SAMBA) cliccare su Aggiungi, aprirà la maschera di aggiunta di una nuova risorsa Samba dove dovrà essere inserito:

1. Nome Risorsa 
=> 
Nome della cartella visualizzata in rete.

2. Directory

=>
Percorso della cartella da condividere.

3. Descrizione
=>
Breve descrizione della risorsa.

4. Tipo risorsa 
=>
Caratteristiche della risorsa da condividere.

Per archivi TeamSystem selezionare SysintW/Acuserver.

Una volta inserito le informazioni e confermato cliccare su Esci e confermare il salvataggio delle impostazioni.

· Backup

Cliccare su Utility > Backup automatico selezionare la cartella home e premere setup, selezionare:

- Device di Output:
device su cui si vuole effettuare il backup (nella maggioranza dei casi SCSI).

- Capienza in Kbyte:


dimensione della cassetta. 

- Riavvolgi il nastro

- Eject nastro a fine copia

- Visualizzare sul log i file copiati

- E-mail


da selezionare quando il pc è collegato ad internet.

· Configurazione utenti

Cliccare su Utenti e gruppi locali > Utenti > Aggiungi inserire il login di accesso dell’utente teamsy  e mettere la spunta su Utente Sysint e ciccare su ok, inserire la password teamsy.
